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Informace

1 Informace

1.1 Informace k tomuto navodu k provozu

Névod k provozu je souédsti vyrobku (vyrobkd) Interroll uvedeného (uvedenych) v ndzvu a obsahuje dilezité
pozndmky a informace o rdznych fazich provozu uvedeného (uvedenych) vyrobku (vyrobkd).

Stejné jako viechny nase vyrobky podléhd navod k provozu neustélé kontrole a v pfipadé potfeby bude upraven.

Aktudlni verzi tohoto navodu k provozu naleznete na internetu
www.interroll.com

Veskeré Gdaje a pokyny uvedené v tomto ndvodu k provozu byly pfipraveny s ohledem na platné normy a piedpisy
a na aktudlni stav technologie.

Pro zvléstni provedeni plati kromé tohoto névodu k provozu také zvl&stni smluvni ujednéni a technické podklady.

> Pro bezporuchovy a bezpeény provoz a pro dosazeni pfipadného zdruéniho plnéni si nejprve prectéte navod k
provozu a dodrzujte pokyny.

> Néavod k provozu uchovaveite v blizkosti vyrobku (vyrobka).

> Névod k provozu predejte kazdému dalsimu maijiteli nebo uZivateli.

Za skody a poruchy provozu, které vyplyvaiji z nerespektovani tohoto navodu k provozu, neprebird vyrobce
Zé&dnou odpovédnost.

@ Kdyz mate po precteni navodu k provozu dalsi dotazy, obratte se na zékaznicky servis Interroll. Kontakini
osoby ve vasi blizkosti naleznete na www.interroll.com/contact/

Pozndmky a pfipominky k nasim ndvoddm k provozu posilejte na adresu manuals@interroll.com.
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Informace

1.2 Varovani v tomto dokumentu

Varovani jsou uvadéna v té souvislosti, ve které mohou vzniknout rizika, na néz varovani upozorfuije. Jsou sestavena
podle tohoto vzoru:

A SIGNALNI
SLOVO
Druh a zdroj nebezpedi

Dusledky v pfipadé nerespektovani

> Opatteni pro eliminaci nebezpeti

Signdlni slova oznaéuji druh a zavaznost nasledkd, kdyz nejsou respektovana opatteni pro eliminaci nebezpedi.

A e o

Oznaduje bezprostiedné hrozici nebezpegil
Kdyz nejsou uplatnéna opateni pro eliminaci nebezpedi, dochdzi k nejtézsim poranénim nebo k usmrceni osob.

> Opatfeni pro eliminaci

A VAROVANI .

Oznaéuje moznou nebezpeénou situacil

v vy «

Kdyz nejsou uplatnéna opatreni pro eliminaci nebezpedi, mize dojit k nejtézsim poranénim nebo k usmrceni
osob.

> Opatieni pro eliminaci

A POZOR

Oznaduje potencidlné nebezpeénou situacil
Kdyz nejsou uplatnéna opatieni pro eliminaci nebezpeéi, mize dojit k lehkym nebo stredné tézkym poranénim.

> Opatfeni pro eliminaci

Verze 1.1 (02/2023) Online
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Informace

Oznaduje situaci, kterd mize vést ke vzniku vécnych kod.

> Opatteni pro eliminaci

1.3 Symboly

@ Tato znacka upozoriiuje na uziteéné a dilezité informace.

v’ Tato znatka oznaduje predpoklad, ktery musi byt spinén pred zahdjenim montaze nebo Gdrzby.
A Tato znacka oznaduje vieobecné bezpe&nostni informace.

»  Tato znacka oznaduje &innost, kterou je tieba provést.

e Tato zna¢ka oznaduje polozky v seznamu.
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Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

2 Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

INTERROLL AUX ASi FLT |3/|7I
|4/|sl

ADDRI

MultiControl ASi Bus 24V

@ Prectéte si navod:

Pred zahdjenim prdce s pfistrojem: Preététe si kompletné tento ndvod. Je tieba dodrzovat viechny
bezpeénostni pokyny a specifikace uvedené v priruéce k pfistroji a v pfiruéce ke konfiguraénimu softwaru!

2.1 Bezpeénostni pokyny

ffi Odbornd instalace:

Elektrickou instalaci musi provadét vyskoleny a kvalifikovany persondl. PFi instalaci dbeijte na to, aby byly
napdijeci a signélni vodi¢e a také vodice sbérnice ASi vedeny oddélené od silovych vodicd. V rozvadéci
zajistéte, aby bylo u styka&d pouzito vhodné jiskFisté. U hnacich motord a brzd dodrzujte montézni pokyny v
pfislusném néavodu k obsluze. Upozorfiujeme, ze maximélni délka kabelu pro sbérnicové vedeni ASi je 100
m. Délky kabeld pfesahuiici tuto hodnotu vyzaduji pouziti vhodného kabelového prodlouzenti.

Verze 1.1 (02/2023) Online
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Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

A VAROVANI

NEBEZPECNE NAPETI!
> PFed instalaci, tdrzbou nebo Gpravami: Vypnéte privod napdjeni do systému. Zaijistéte, aby nemohlo dojit k
jeho opé&tovnému ndhodnému zapnutil

Zkraty mezi jednotlivymi piny motorové zasuvky mohou vést k zdvadé zarizeni!

A Dodrzujte provozni napéti!

48 VDC nesmi byt pFipojeno k
* zafizenim s provoznim napétim 24 VDC (dodrzujte Gdaje vyrobce)
* pfipojce ASi na zafizeni
¢ ASi Gateway!

Verze 1.1 (02/2023) Online
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Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

2.2 Technické Odaje

Obecné
4 x Interroll
Kole¢ka motoru (EC5000 Al, 24 V / 48V,
20W/35W/50W)
ASi
Adresa 1 ASi-5
Pozadované specifikace ASi hlavni jednotky ASi-5
Jmenovité provozni napéti 30V (18..31,6 V)
Max. spotfeba proudu 320 mA
Max. spotfeba proudu bez napéjeni senzoru/aktoru 80 mA
AUX
Napét 24V (18..30V)
48V (45..51V)
Stupen elektrického kryti IP54
Lze pouzit s pasivné bezpeéné spinanym kabelem AUX aZ do drovné SIL3/Ple Ano
Teplota okoli pfi provozu -30°C..+70°C
Teplota okoli pFi pfepravé a skladovéni -25°C..+85°C
Nadmoftska vyska instalace Max. 2000 m

Verze 1.1 (02/2023) Online
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Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

23 Celni pohled a pfipojky
n/sis IN'I'ERROI.I. AUX Asl FLT | 13717
MultiControl ASi Bus 24V
12 /16 mml 14 /18
ASi o | ADDR
AUX
M1 wl M3
M2 wl M4
Pfipojky - 11 - 18
@O0 0/
N
1 24 V out of ASi 3 0V out of ASi
2 15-18 4 11-14
Pfipojky - M1 - M4
1 24V / 48 V ext. out Error M1 - M4
2 CW M1 - M4 Speed M1 - M4
3 0V ext. out
PFipojky - ASi / AUX
ASi *_'E AUX
Verze 1.1 (02/2023) Online
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Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

Signdl Popis

24V out of Napdijeci napéti, generované z ASi, kladny pél (napéjeni senzoru)

ASi

0V out of ASi  Napéijeci napéti, generované z ASi, zaporny pél (napgjeni senzoru)

Ix Digitélni vstup x

24V ext out Napdijeci napéti, generované z externiho napéti, kladny pél (AUX)

0V ext out Napdijeci napéti, generované z externiho napéti, zaporny pél (AUX)

CW Mx Smér oté&eni motoru x

(po sméru

odinovych

rudicek)

Error Mx Chyba motoru x

Speed Mx Rychlost motoru x

ASi Kabel s profilem ASi pro prenos dat a energie

AUX Kabel s profilem ASi pro pomocny zdroj energie

Verze 1.1 (02/2023) Online
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Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

24 LED indikéator stavu

LED Popis
ASi napdijeci napéti k
Adresa ,000”

Tab. Chyba periferie

Orww™®

ASi / FLT
Vzor blikani pro identifikaci pfistroje
Vystrazné hlaseni, podrobnosti viz diagnosticky software
Probiha aktualizace firmwaru
1T ... Ix m Stav vstupd
AUX * Eexterni napéjeci napéti k
M1 ... Mn m Stav vystupb motoru
* Prepdlend pojistka motoru
ERRT ... ERRn j} Chybové hléseni motoru nebo motor neni pfipojen k modulu
4R

=
.-

Pokud jsou porty motoru deaktivovény, LED-dioda ERR se neaktivuje
Vysvétleni

Sttidavé blikani

Simultanni blikani

(D @ LED Off
Y% 7% o

e
A
1

Verze 1.1 (02/2023) Online
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Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

Chyba periferie

Pretizeni - vystup
AUX Bez napéti
Pretizeni - napdjeni sensoru

Piepdlend pojistka motoru nebo motor v chybovém stavu nebo neni pfipojen k modulu

14z24
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Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

25 Rozméry
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Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

2.6 Montéz

Druhy upevnéni

Na spodni asti ASi

Pohdnéna matice

Pohdanénd hlava $roubu

M4 (DIN 933)

S

——

M4 (DIN 7984)

dg <7 mm
k<3,2 mm

vd

IE o — 3
@ AA ;I J

ST3,5 (DIN 7981 TX)

pr————

> B

Nebezpeéi bodného poranénil

> Plast obsahuje ostré Eésti - zachdzejte s nim opatrné!

de <7 mm
k<3,2mm
Pouziveijte jen médéné vodice! \e ® ]
POZOR

[

[2]

[3]

Dbeijte na funkénost a spravné umisténi tésnénil

Vyhnéte se pfimému slune¢nimu zéfeni.

16z24
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Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 YV

2.7 Ukonéeni vodi¢l tésnicimi profily

IP54

A | Pro zlepseni odolnosti proti ruseni se doporuguje pfipoijit zemnici pfipojku

Teleso zafizeni
modulu k télesu zafizeni pomoci vhodné ploché zastreky (2,8 mm x 0,8 mm). zarizent

Anlagenmasse’//
system ground //
terre de systeme //
terra del sistema //
tierra del sistema

Verze 1.1 (02/2023) Online
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Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

2.8 Adresovani pres ASi Master a ASIMON

QUICK SETUP
SAFETY
DIAGNOSIS

Zafizeni Ize adresovat prostfednictvim nabidky na displeji. Dalsi informace naleznete v dokumentaci brany.
Adresovani je mozné také pomoci ruéniho adresovaciho zafizeni.
Vsechny adresy zafizeni Ize nastavit prostfednictvim ASIMON360 / ASi Control Tools360. Dalsi informace
naleznete v dokumentaci.

Verze 1.1 (02/2023) Online
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Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

29 Process images

4 Byte Process image

Inputs

1 Byte O, Bit O I1 Standard Input

12 Byte 0, Bit 1 12 Standard Input

13 Byte 0, Bit 2 I3 Standard Input

14 Byte O, Bit 3 14 Standard Input

15 Byte O, Bit 4 15 Standard Input

16 Byte 0, Bit 5 16 Standard Input

17 Byte O, Bit 6 I7 Standard Input

18 Byte O, Bit 7 I8 Standard Input

Error M1 Byte 1, Bit O Standard Input Error M1 Standard Input

Error M2 Byte 1, Bit 1 Error M2 Standard Input

Error M3 Byte 1, Bit 2 Error M3 Standard Input

Error M4 Byte 1, Bit 3 Error M4 Standard Input

Fuse blow M1 Byte 2, Bit 0 Fuse blow M1 Standard Input

Fuse blow M2 Byte 2, Bit 1 Fuse blow M2 Standard Input

Fuse blow M3 Byte 2, Bit 2 Fuse blow M3 Standard Input

Fuse blow M4 Byte 2, Bit 3 Fuse blow M4 Standard Input

Voltage Error Byte 2, Bit 5 Voltage Error Standard Input

Temperature Error Byte 2, Bit 6 Temperature Error Standard Input

Motor

Speed M1 Byte O Speed M1 Analog Output

Speed M2 Byte 1 Speed M2 Analog Output
Analog Output

Speed M3 Byte 2 Speed M3 Analog Output

Speed M4 Byte 3 Speed M4 Analog Output

Verze 1.1 (02/2023) Online
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Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

8 Byte Process image

Inputs
1 Byte O, Bit O 11 Standard Input
12 Byte 0, Bit 1 12 Standard Input
13 Byte O, Bit 2 13 Standard Input
14 Byte O, Bit 3 14 Standard Input
15 Byte O, Bit 4 15 Standard Input
16 Byte O, Bit 5 16 Standard Input
17 Byte O, Bit 6 17 Standard Input
18 Byte 0, Bit 7 18 Standard Input
Error M1 Byte 1, Bit O Error M1 Standard Input

- Standard Input
Error M2 Byte 1, Bit 1 Error M2 Standard Input
Error M3 Byte 1, Bit 2 Error M3 Standard Input
Error M4 Byte 1, Bit 3 Error M4 Standard Input
Fuse blow M1 Byte 2, Bit 0 Fuse blow M1 Standard Input
Fuse blow M2 Byte 2, Bit 1 Fuse blow M2 Standard Input
Fuse blow M3 Byte 2, Bit 2 Fuse blow M3 Standard Input
Fuse blow M4 Byte 2, Bit 3 Fuse blow M4 Standard Input
Voltage Error Byte 2, Bit 5 Voltage Error Standard Input
Temperature Error Byte 2, Bit 6 Temperature Error Standard Input
Motor
Speed M1 Byte O Speed M1 Analog Output
Speed M2 Byte 1 Speed M2 Analog Output
Speed M3 Byte 2 Speed M3 Analog Output
Speed M4 Byte 3 Speed M4 Analog Output

Analog Output

Ramp M1 Byte 4 Ramp M1 Analog Output
Ramp M2 Byte 5 Ramp M2 Analog Output
Ramp M3 Byte 6 Ramp M3 Analog Output
Ramp M4 Byte 7 Ramp M4 Analog Output

Verze 1.1 (02/2023) Online
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Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

14 Byte Process image

Inputs
1 Byte O, Bit O 11 Standard Input
12 Byte 0O, Bit 1 12 Standard Input
13 Byte 0, Bit 2 13 Standard Input
14 Byte O, Bit 3 14 Standard Input
15 Byte O, Bit 4 15 Standard Input
16 Byte 0, Bit 5 16 Standard Input
17 Byte O, Bit 6 17 Standard Input
18 Byte O, Bit 7 18 Standard Input
Error M1 Byte 1, Bit O Error M1 Standard Input

- Standard Input
Error M2 Byte 1, Bit 1 Error M2 Standard Input
Error M3 Byte 1, Bit 2 Error M3 Standard Input
Error M4 Byte 1, Bit 3 Error M4 Standard Input
Fuse blow M1 Byte 2, Bit 0 Fuse blow M1 Standard Input
Fuse blow M2 Byte 2, Bit 1 Fuse blow M2 Standard Input
Fuse blow M3 Byte 2, Bit 2 Fuse blow M3 Standard Input
Fuse blow M4 Byte 2, Bit 3 Fuse blow M4 Standard Input
Voltage Error Byte 2, Bit 5 Voltage Error Standard Input
Temperature Error Byte 2, Bit 6 Temperature Error Standard Input
Motor
AUX Voltage (mV) Byte 4 - Byte 5 AUX Voltage (mV) Analog Input
Motor Current M1 (mA) Byte 6 - Byte 7 Motor Current M1 (mA) Analog Input
Motor Current M2 (mA) Byte 8 - Byte 9 Analog Input Motor Current M2 (mA) Analog Input
Motor Current M3 (mA) Byte 10 - Byte 11 Motor Current M3 (mA) Analog Input
Motor Current M4 (mA) Byte 12 - Byte 13 Motor Current M4 (mA) Analog Input
Speed M1 Byte O Speed M1 Analog Output
Speed M2 Byte 1 Speed M2 Analog Output
Speed M3 Byte 2 Speed M3 Analog Output
Speed M4 Byte 3 Speed M4 Analog Output

Analog Output

Ramp M1 Byte 4 Ramp M1 Analog Output
Ramp M2 Byte 5 Ramp M2 Analog Output
Ramp M3 Byte 6 Ramp M3 Analog Output
Ramp M4 Byte 7 Ramp M4 Analog Output

Verze 1.1 (02/2023) Online

P¥eklad origindlniho navodu k obsluze 21224



Interroll MultiControl ASi Bus 24V /48 V

2.10 Pieklad origindlniho prohlaseni o shodé
&’ ¥ » ~
EU Prohlaseni o shodeé
Smérnice o elekiromagnetické kompatibilité 2014/30/EU
Smérnice o omezeni pouzivani nebezpeénych latek
Timto prohlasuje vyrobce
Interroll Software & Electronics GmbH
Im Stdpark 183
4030 Linz
AUSTRIA
¢ Interroll MultiControl ASi Bus 24V
jeho shodu s pFislusnymi pfedpisy a s pozadavky na oznaéeni CE podle vyse
uvedenych smérnic.
Seznam pouzitych harmonizovanych norem:
EN 62026-2:2013
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
EN 61131-2:2007
EN IEC 63000:2018
Zmocnénec pro sestavovéni technickych podklad:
Interroll Software & Electronics GmbH, Im Sidpark 183, 4030 Linz
Andreas Eglseer
Geschdftsfishrer, Interroll Software & Electronics GmbH
Linz, 01.10.2022
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