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Urin bilgileri

1 Urin bilgileri

1.1 Uriin agiklamas:

C

Ozellikle egimli konveyar hatlarinda, RollerDrive EC5000 gibi tahriklerin sabit tagima islemi sirasinda sevk
malzemelerini yerinde tutmasi nemlidir. Sistem voltaji kesilirse, tahrikler artik bunu yapamaz.

Stop Roller, tasinan mallarin yokus asagi hareket etmesini &nlemek icin kullanilabilir. Durma noktasina gelen sevk
malzemelerini yerinde tutar veya 24 V DC veya 48 V DC sistem voltaji kapatilir kapatilmaz hareket eden sevk
malzemelerini durdurur.

Stop Roller, PolyVee kayislari araciigiyla konveydr makaralarina ve RollerDrive'a baglanabilir.

Bu sekilde inga edilen bir konveydr alani, sevk malzemelerinin egimli makara rotalarinda istenmeyen hareketine karsi
optimum koruma saglar.

Stop Roller adaptére bir M8 fisi ile baglanir ve adaptér sistemin giic beslemesine bir M12 fisi ile baglanir.

Kullanim kilavuzu §riiniin bir parcasidir ve Stop Roller'in ¢esitli ¢alisma asamalari hakkinda 8nemli notlar ve bilgiler
icerir. Interroll tarafindan teslim edildigi sirada Stop Roller'i tanimlar.

Bu kullanim kilavuzunun giincel versiyonunu internette, su adres altinda bulabilirsiniz: www.interroll.com

Bu kullanim kilavuzundaki tim bilgiler ve talimatlar, gecerli normlar ve yénetmelikler ile teknik standartlar dikkate

alinarak derlenmistir.

> Sorunsuz ve givenli ¢alisma ile garanti taleplerinin yerine getirilmesi icin éncelikle kullanma kilavuzunu okuyun
ve talimatlar izleyin.

> Kullanim kilavuzunu Stop Roller'in yakininda tutun.

> Kullanim kilavuzunu, ilgili cihazin sonraki sahibine veya kullanicisina birlikte teslim edin.

Bu kullanim kilavuzuna dikkat edilmemesinden kaynaklanan hasarlar ve isletim arizalari igin tretici
tarafindan hicbir sorumluluk kabul edilmez.

@ Kullanim kilavuzunu okuduktan sonra hala sorulariniz varsa, Interroll Misteri Hizmetleri'ne bagvurun.
Balgenizdeki irtibat kisilerini internette www.interroll.com adresinde bulabilirsiniz

Kullanim kilavuzlarnmizla ilgili griis ve énerilerinizi manuals@interroll.com adresine iletebilirsiniz
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Urin bilgileri

1.2 Bu dokiimandaki uyan notlan
Uyari notlari, ilgili uyar notlarina iliskin bir tehlikenin ortaya cikabilecegi bir kapsamda agiklanmighr. Bunlar, asagidaki
3rnek yapi temelinde belirfilmistir:
IKAZ SO6ZCUGU
Tehlikenin tiri ve kaynagi

Dikkate alinmamasi durumunda olasi sonug(lar)

> Tehlikenin dnlenmesine y&nelik dnlem(ler)

ikaz sézcikleri, tehlikenin nlenmesine ysnelik &nlemlerin dikkate alinmamasi durumunda, ortaya cikacak sonuglarin
torini ve ciddiyetini belirtir.

N I

Anlik bir tehlike durumunu belirtir!
Tehlikenin 6nlenmesine yonelik 6nlemler dikkate alinmazsa, 6lim veya agir yaralanmalar s6z konusudur.

> Tehlikenin 6nlenmesine yénelik énlemler

A UYARI I

Olasi bir tehlikeli durumu tanimlar!

Tehlikenin 6nlenmesine yénelik énlemler dikkate alinmazsa, 6lim veya agir yaralanmalar s6z konusu olabilir.

> Tehlikenin dnlenmesine y&nelik dnlemler

A DIKKAT

Mimkiin olan bir tehlikeli durumu tanimlar!

Tehlikenin dnlenmesine yonelik énlemler dikkate alinmazsa, hafif veya orta dereceli yaralanmalar séz konusu
olabilir.

> Tehlikenin 6nlenmesine yonelik énlemler
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Uriin bilgileri

Maddi hasara neden olabilecek bir durumu tanimlar.

> Tehlikenin dnlenmesine yénelik dnlemler

1.3 Semboller

@ Bu isaret, faydali ve dnemli bilgilere isaret eder.

v/ Buisaret, montaj ve bakim calismalari 8ncesinde yerine getiriimesi gereken bir kosulu belirtir.
A Bu isaret, genel givenlik iliskili bilgileri belirtir.

> Buisaret, gerceklestirilecek bir islemi belirtir.

e Buisaret, saymlari ifade eder.
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Givenlik iliskili bilgiler

2 Givenlik iliskili bilgiler

2.1 Usuliine uygun kullanim

Stop Roller, egimli tagima yollarinda statik taginan mallari tutmak icin kullanilmak tzere tasarlanmighr.

Dinamik frenleme miimkindir, ancak istisna olarak kalmaldir!

Stop Roller, 2° ile 15° arasinda bir egim agisina sahip ayiricilarin ug noktalarinda, sirekli veya sifir basingh biriktirme
konveyéri calismasina sahip yercekimi makarali konveyérler icin uygundur. 0,5 kgdan 50 kg'a kadar tasinan mallari
tutar.

Stop Roller sadece birlikte verilen adaptér ile calishrilabilir.

Stop Roller, endistriyel bir ortamda yalnizca 'Teknik Verilerde' belirtilen performans sinirlari dahilinde endistriyel
amaglar icin kullanilabilir.

Isletime alma 8ncesinde bir besleme Unitesine veya konveydr sistemine entegre edilmelidir.

fﬁ Stop Roller bir giivenlik bileseni degildir ve kisileri korumak igin kullanilmamalidir!

Yanlis kullanim ciddi yaralanmalara yol acabilir!

2.2 Usuliine uygun olmayan kullanim

Usuliine uygun kullanim haricindeki her tisrde kullanim, usuline uygun olmayan kullanim olarak kabul edilir veya
Interroll Engineering GmbH tarafindan onaylanmalidir.

Stop Roller't dizenleyerek veya Stop Roller'a ek bir parca takarak herhangi bir degisiklik yapilmasi yasaktir!

Maddelerin patlayici atmosferler / toz atmosferleri olusturabilecegi alanlara kurulmasi ve tibbi ilag sektériinde
kullanilmast yasaktr.

Korumasiz, hava kosullarina maruz kalan odalarda veya teknolojinin hakim olan iklim kosullarindan etkilendigi ve
arizalanabilecegi yerlerde yapilan kurulum, "usuline uygun olmayan kullanim" olarak degerlendirilir.

Stop Roller'in kullanimi &zel nihai kullanicilar icin tasarlanmamighir! Bir konut ortaminda kullaniimasi, ayrintili test
yapilmadan ve uyarlanmig EMV koruyucu énlemleri alinmadan yasaktir!

Stop Roller insanlari tutmak icin uygun degildir.
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Givenlik iligkili bilgiler

23 Personel niteligi

Nitelikli olmayan personel, olasi risk durumlarini fark edemez ve bu nedenle yisksek tehlikelere maruz kalabilir.
> Sadece bu kullanim kilavuzunda belirtilen vasiflara sahip, nitelikli personel gérevlendirilmelidir.

> Isletmeci, givenli ve tehlike bilincinde calismaya yénelik yerel olarak gecerli talimatlarin ve kurallarin ilgili

personel tarafindan bilinmesini saglamakla yikimlidir.
Bu kullanim kilavuzunda asagidaki hedef gruplar ele alinmaktadir:
Isletme personeli

Operatdr personele Interroll RollerDrive’in nasil ¢alishrilacags, temizlenecegi ve givenlik dizenlemelerine nasil
uyulacagr 8gretildi.
Servis personeli

Servis personelinin teknik uzmanlik egitimi vardir veya reticinin egitimini tamamlamis olup, bakim ve onarim
calismalarini yGritir.

Elektrik uzmam

Nitelikli bir elektrik uzmani, teknik uzmanlik egitimine sahiptir ve ayni zamanda ilgili techizat hakkindaki bilgisine ve
tecribesine dayanarak, elektrik ekipmani ile ilgili calismalari usuliine uygun bir sekilde yapabilir. Olasi tehlikeleri kendi
kendine fark edebilir ve elektrik geriliminden kaynaklanan yaralanmalara ve maddi hasarlara karsi énlem alabilir.

Elektrik donanimindaki tim calismalar prensip olarak sadece bir elekirik uzmani tarafindan yiritilmelidir.

Versiyon 1.1 (07/2023) Online
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Givenlik iliskili bilgiler

2.4 Tehlikeler

Burada, Stop Roller'in ¢alismasiyla baglantili olarak meydana gelebilecek cesitli tehlike veya hasar tirleri
hakkinda bilgi bulacaksiniz.

Personel yaralanmalan
> Cihaz Uzerindeki bakim, kurulum ve onarim ¢alismalar yalnizea yetkili uzman personel tarafindan gegerli
yénetmeliklere uygun olarak gerceklestirilmelidir.

> Stop Roller'i calishrmadan énce, konveyérin / konveyér sisteminin yakininda yetkisiz personelin
bulunmadigindan emin olun.

Elektrik sistemi
» Kurulum ve bakim ¢alismalari sadece akimsiz durumda yiritilmelidir.
> Stop Roller giic kaynagindan ayrilmali ve istenmeden yeniden baglanmaya karsi emniyete alinmalidir.

Dénen parcalar

> Parmaklar ve saglar hareketli pargalardan uzak tutulmalidir.
» Saglar uzunsa, sag filesi takilmalidir.

> Bol olmayan is kiyafetleri tercih edilmelidir.

> Kolye ve bileklik benzeri takilar takilmamalidir.

Calisma ortami

> Gerekli olmayan malzemeler ve yabana cisimler ¢alisma alanindan uzaklagtirimalidir.

Isletim sirasindaki anizalar

> Stop Roller gériiniir hasar agisindan dizenli olarak kontrol edilmelidir.

> Duman olusmasi, olagandisi sesler veya tasinan malzemenin tkanmasi veya arizalanmasi durumunda, Stop
Roller derhal giic kaynagindan ayrilmali ve istem disi yeniden baslatmaya karsi emniyete alinmalidir.

> Ariza nedeninin belirlenmesi igin derhal uzman personel ile iletisime gecilmelidir.

Bakim

> Bu bakim gerektirmeyen bir Grin oldugundan, Stop Roller'i gérinir hasarlara karsi diizenli olarak kontrol

etmek yeterlidir.

> Stop Roller asla agilmamalidir!

Versiyon 1.1 (07/2023) Online
10/ 32 Orijinal kullanim kilavuzunun cevirisi



Givenlik iligkili bilgiler

2.5 Diger cihazlara yénelik arabirim

Stop Roller'i bir konveydr sistemine entegre ederken tehlike noktalari ortaya gikabilir. Bu tehlike sahalari, bu kullanim

kilavuzunun parcasi degildir ve Grin gelistirme, kurulum ve konveyér sisteminin isletime alinmasi sirasinda analiz
edilmelidir.

> Stop Roller'ini bir konveyér sistemine entegre ettikten sonra, konveyér calishrilmadan 8nce tim sistem yeni
tehlike noktalari agisindan kontrol edilmelidir.
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Stop Roller

3 Stop Roller
3.1 Teknik bilgiler

Sistem voltaji 24V DC 48 V DC
Gig 8W

Tutma torku 2,5 Nm

Baglanti kablosunun uzunlugu 500 mm

Baglanti fislerinin tasarimi M8, vidali versiyon, 3 kutuplu

Min. uzunluk (RL) 200 mm

Maks. uzunluk (RL) 1500 mm

Isletim sirasindaki ortam sicakhgi 0°Cila +40 °C

Maks. Yok kapasitesi 350N

Kablo tarafindaki sabitleme safti

Paslanmaz celik, 11 mm HEX, vida disi M12 x 1

Boru cidar kalinhg:

2 50 mm: 1,5 mm

251 mm: 2 mm

Boru malzemesi

Galvanizli celik, paslanmaz celik

Boru kaplamasi

Tom veriler 20 °C'lik bir ortam sicakhig icin gecerlidir.

RL = Referans uzunluk / Siparis uzunlugu

PVC hortum 2 mm
PU hortum 2 mm

Kauguk kaplama 2 mm (sadece 51x2 paslanmaz celik boru
malzemesi)

12/ 32

Versiyon 1.1 (07/2023) Online
Orijinal kullanim kilavuzunun cevirisi



Stop Roller

3.2 Stop Roller Se¢imi

Kullanilan Stop Roller'larin gisvenilirligi gesitli parametrelere baglhdir:
* Konveydr hattinin egimi / egim agisi

» Sevk / enjeksiyon hizi

» Sevk malzemesinin agirhg

» Sevk malzemesinin malzemesi ve uzunlugu

Giivenli ¢alisma icin, nihai yerlesim plani ve dolayisiyla kullanilan Stop Roller sayisi, kullanici tarafindan
amaglanan ézel kullanim temelinde belirlenmelidir!

B10 = 50.000 (Statik yuk, 50 kg, 10° egim agisi, ortam sicakhg 20 °C)

Versiyon 1.1 (07/2023) Online
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Stop Roller

3.3 Boyutlar

Konveydr makarasinin boyutlari saft tasarimina baghdir. Yeterli eksenel bosluk zaten dikkate alinmistir, bu nedenle
siparis verirken yalnizca yan profiller arasindaki gercek net genislik gereklidir.

RL = Referans uzunluk / Siparis uzunlugu

EL = montaj uzunludu, yan profiller arasindaki net genislik

ic vida digli M8 ile Stop Roller

500 145 5 31
- ,
x ™
) <
5 | o 3
RL
EL=RL+36
Alhgen yay safth Stop Roller
j 500 >|1<4.>5| E 3111
n )
; [aa]
B = :
S Q
1
RL
EL=RL+36
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Stop Roller

34 Tip etiketi

Tip etiketi Uzerindeki bilgiler Stop Roller'in tanimlanmasini saglar. Stop Roller'i amaglandigi gibi kullanmak igin bu

gereklidir.
2 qemo 2 aemo
AR 7R )
w0/ ' w0 \
11226 [IRR6)
@ 3 /)
o/ce ‘t\y ‘b/ce & y
@ 24vnc @ 48vDC
Tip etiketi
1 Uretici 7 Koruma Sinifi
2 Tanimlama 8 Uretim takvim haftasi / yil
3 Tip tanimi 9 Ulke koduyla birlikte seri numarasi
4 Degerlendirilmis kapasite 10 CE isareti
5 Nominal gerilim 1
6 Anma akimi 12 Etiketteki NFC cipine referans

3.5 Ek dokiimantasyon

Uriine 6zgi veriler Interroll Product App ve tip etiketine entegre edilmis NFC cipi araciigiyla okunabilir. Interroll

# Download on the
@& App Store
=]

Product App bilinen tim Uygulama Magazalarinda mevcuttur:

@ﬁ
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Stop Roller Adaptoéri

4 Stop Roller Adaptoéri

Yanls ayarlanmig gecikme siresi nedeniyle tutulan mallarda hasar!

> Bagl RollerDrive'in kapali déngi isletiminde (sifir hareket tutma) givenli bir sekilde calismasi icin gecikme
sUresi
secilmelidir.

Stop Roller her zaman bir adaptérle birlikte teslim edilir.

Adaptériin gérevi, baglanh kablosunu korumaya ek olarak, Stop Roller’t degistirirken voltaj yikselmelerini ortadan
kaldirmaktr.

Gecikme siireleri bir déner kodlama salteri ile ayarlanir. By, sistem geriliminin agilmasi ile Stop Roller'in durdurma
islevinin kapatilmasi arasindaki siireyi geciktirir.

4.1 Adaptdr Boyutlan

6 2——
®
: LD ————
gt o e
Z:U0 ]
e/ |
213 g2
2000=45 51.5
4.2 Teknik bilgiler
Sistem voltaiji, ¢alisirken 22-51,5VDC
Sistem voltaiji, durduruldugunda 0-19VDC
24V Stop Roller dahil nominal akim 03A
48 V Stop Roller dahil nominal akim 02A
Baglant kablosunun uzunlugu (2 x 2,5mm?) 2000 mm
Baglant figlerinin tasarimi M12, vidali versiyon, 4 kutuplu
Koruma tiri IP54
isletim sirasindaki ortam sicakligs 0°Cila +40°C

Tom veriler 20 °C'lik bir ortam sicaklig icin gegerlidir.
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Stop Roller Adaptoéri

4.3 Kodlama salterinin anahtarlama adimlan

Ayarlanan gecikme siresi devralinamaz!

> Gecikme siresi sadece calisma voltaji kapaliyken degistirilmelidir.
Salter konumu Gecikme siiresi [saniye]
0 0
1 2
2 4
3 6
4 10
5 14
6 17
7 20
8 25
9 (dagim durumu) 29
4.4 LED
Durum Anlam
LED kapali Sistem voltaji kapali, Stop Roller frenleri
LED yanip séniyor Ayarlanan gecikme siresi calisiyor
LED acik Sistem voltaji acik, Stop Roller serbest
4.5 Adaptér baglantisi fis baglama dizeni
Baglant Fis besleme kablosu M12 x 1 Stop Roller'in Soket Baglantsi
1 o 24/48 V DC 24/48 V DC
2 - -
3 © GND GND
4 - X
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Nakliye ve Depolama

5 Nakliye ve Depolama
5.1 Nakliye

A DIKKAT

Usuline uygun olmayan nakliye nedeniyle yaralanma tehlikesi!

> Nakliye ¢alismalar sadece yetkili uzman personel tarafindan yiritilmelidir.

Asagidaki uyarilara dikkat edilmelidir:

> Nakliye sirasinda kuvvetli darbelerden kaginilmalidir.

> Nakliye sonrasinda her bir Stop Roller gériinir hasar agisindan kontrol edilmelidir.
> Hasar tespit edilirse, hasarli pargalar fotograflanmalidir.
>

Nakliye hasarlari durumunda, hasar karsilama hakkini kaybetmemek icin derhal nakliyeci veya Interroll
bilgilendirilmelidir.

> Stop Roller giicli sicaklik dalgalanmalarina maruz birakilmamalidir, ¢iink bu yogusma olusumuna neden
olabilir.

5.2 Depolama

A DIKKAT

Usuliine uygun olmayan depolama nedeniyle yaralanma tehlikesi!

> Stop Roller'in gitvenli bir sekilde depolandigindan emin olunmalidir.

Asagidaki uyarilara dikkat edilmelidir:
> Paletler Ust Uste istiflenmemelidir.

> Depolama sonrasinda her bir Stop Roller gérinir hasar agisindan kontrol edilmelidir.
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Montaj ve Kurulum

6 Montaj ve Kurulum

6.1 Montaj uyarlan

& DiKKAT

Dénen parcalar nedeniyle ezilme tehlikesi!
> Parmaklarimizi Stop Roller ile PolyVee kayisi arasina koymayin.

> Parmaklarin PolyVee kayisa veya yuvarlak kayisa sikismasini énlemek icin koruma tertibah (rn. Interroll
PolyVee parmak korumasi) yerlestirilmelidir.

> Besleme Unitesine uygun uyari isaretleri / piktogramlar yerlestirilmelidir.

Stop Roller montaii sirasinda yanlis islem, maddi hasara veya Stop Roller'in hizmet émriiniin kisalmasina neden
olabilir.

> Stop Roller'in i¢ kisminin hasar gérmesinin &nlenmesi icin Stop Roller disirilmemelidir veya uygunsuz sekilde
kullanilmamalidir.

> Montaj éncesinde her bir Stop Roller gériinir hasar agisindan kontrol edilmelidir.

> Dahili baglantlara zarar vermemek icin Stop Roller kablodan tutulmamali, tasinmamali veya
sabitlenmemelidir.

> Stop Roller yan profilin icine dogru zorlanmamalidir. Yan profile kolayca oturmalidir.

> Saftin yan profilde ddnmesini ve Stop Roller kablolarinin biskilmesinin énlenmesi icin Stop Roller altigen

somununun dogru sikma torkuna sahip oldugundan emin olunmalidir. (bkz. ,Stop Roller'in yan profilde
emniyete alinmasi” sayfa 22).

> Stop Roller kablosu bikilmemelidir.
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Montaj ve Kurulum

6.2 Stop Roller'in monte edilmesi

Sabitleme saftinin yerlestirilmesi

Yanhs kullanim nedeniyle Stop Roller'in i¢ pargalarinda hasar!
> Sabitleme somunu heniiz takimamalidir

> Besleme Unitesinin tim metalik elemanlarinin (Stop Roller, yan profil, destek yaprsi, ...) dogru espotansiyel
baglantisi saglanmalidir. Yanls topraklama statik yike yol agabilir, bu da Stop Roller'in ve/veya bagl
kumanda cihazinin arizalanmasina veya zamanindan énce bozulmasina neden olabilir.

> Ambalaj malzemesi ve nakliye kilidi Stop Roller'dan cikarilmalidir.

@ Stop Roller'in giivenli espotansiyel baglantisinin saglanmasi icin, sabitleme somunu topraklanmig yan profilin
metalik yizeyi ile dogrudan temas etmelidir.

> Gerekirse sabitleme somunu alanindaki yan profil kaplamasi cikariimalidir!

> Stop Roller kablosun ve sabitleme safti yan profilde saglanan aligen delige (min. 11,2 mm) veya yuvarlak
delige (min. 12,2 mm) yerlestirilmelidir.

Versiyon 1.1 (07/2023) Online
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Montaj ve Kurulum

Kablosuz tarafin sabitlenmesi

Asagida iki 8rnek verilmistir:
Yayh altigen saftin yerlestirilmesi
> Yayl saft iceri bastirilmali ve saft, yan profildeki delige gére hizalanmalidir.

> Yayl alhgen saft birakilmali ve yan profil deligine sigramasi saglanmalidir.

ic dis saft piminin yerlestirilmesi

> Bir altlik pulu bir M8x20 civataya yerlestirilmelidir.

> Stop Roller yan profildeki agikliga gére hizalanmalidir ve M8 civata bir althk pulu ile birlikte agikhga
yerlestirilmelidir. Saft pimi bir ¢atal anahtar ile burulmaya karsi emniyete alinmalidir (saft piminin modeline bagh
olarak anahtar genisligi SW 13 mm veya SW 19 mm).

> Civata bir tork anahtari yardimiyla 20 Nm sikma torkuyla sikilmalidr.

@ Stop Roller'in sabitlenmesi igin Interroll tarafindan saglanan parcalar kullanilmazsa, Grintn dénmeyecek
sekilde sabitlendiginden emin olunmalidir.
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Montaj ve Kurulum

Stop Roller'in yan profilde emniyete alinmasi

Sabitleme saftinda, konveydrli tabanin yakininda bir somun bulunur. Bu igteki somunun 8n montaji yapilmistir ve dogru
konumda emniyete alinmistir.

ic somun déndirilmemelidir.

> i¢ somun, dizlestirilmis bir kontra anahtar SW 17 mm (aksesuar) ile burulmaya karsi emniyete alinmalidir.

> Teslimat kapsamina dahil olan somun Stop Roller kablosunun izerinden gecirilmeli ve sabitleme saftina
vidalanmalidir.

d

> Somun bir tork anahtari yardimiyla 70 Nm sikma torkuyla sikilmalidir.

Versiyon 1.1 (07/2023) Online
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Montaj ve Kurulum

6.3 Montaj aleti (aksesuar)

@ PolyVee kayis montaiji icin aksesuar olarak temin edilebilen PolyVee germe yardimaisinin kullaniimasini
oneriyoruz.

> ilk makara sabitlenmelidir.

> PolyVee germe yardimaisi, sabit makara ile heniiz sabitlenmemis makara veya Stop Roller arasina
yerlestirilmelidir.

> PolyVee germe yardimcisi 90° déndirilmeli ve makaralarin, ngérilen yaricaplarda konumlandiriimasi
saglanmalidir.

> Kayis optimum sekilde gerilir ve bir makara / Stop Roller yatay ve dikey olarak hizalanir. Bu sayede bir i¢ dis
sabitlemesi, yan profildeki sabitleme deligi ile ayni hizaya gelir.

PolyVee germe yardimcisi 75 mm ve 100 mm makara bélimleri igin tasarlanmistir ve 50 mm caph
makaralar ve Stop Roller'lar icin tasarlanmstir.
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6.4 Interroll Interlock (Aksesuar)

Interroll Interlock, Stop Roller kablosu Gzerinden kaydirilir ve konveyér cercevesine takilir.

@

Versiyon 1.1 (07/2023) Online
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Montaj ve Kurulum

6.5 Elektrik kurulumu

A o i

Konveyér sisteminin kontrolsiiz ¢alishrilmasi nedeniyle ezilme tehlikesil

> Kapatmadan 8nce konveyér sisteminin Stop Roller't giic kaynagindan ayrilmali ve istenmeden yeniden
baglanmaya karsi emniyete alinmalidir.

Stop Roller'da ve/veya Stop Roller kablolarinda maddi hasar riskil

> Stop Roller asla birlikte verilen adaptér olmadan calistirimamalidir.

> 24 V Durdurma Silindirini asla 48 V ile ¢alishrmayin, bu cihazda onarilamaz hasara yol agacaktr.

> Stop Roller asla alternatif akimla ¢calishrilmamalidir, aksi takdirde cihazda onarilamaz hasarlar meydana
gelebilir.

> Stop Roller fisi agiri gerilime veya basinca maruz birakilmamalidir. Stop Roller kablolarinin bikilmesi

ve sabitleme somununun zorla siyrilmasi kablonun yaliimina zarar verebilir ve bu da Stop Roller'in
arizalanmasina neden olabilir.

> izin verilen bitkme yaricaplar: Tekli bikme 15 mm, coklu bikme 50 mm.

> Stop Roller fisi birlikte verilen adaptérin ilgili baglantisina takilmalidir.

> Stop Roller adaptérinin fisini, Interroll MultiControl'n RollerDrive besleme voltajinin serit kablosuna takilan bir
M12 ASi adaptérine (1134054) takin.

veya

> Stop Roller adaptérinin fisini kesin ve dogrudan Interroll giic kaynagina baglayin.

@ Motor silindirlerinin kapatlmasi nedeniyle artan geri besleme varsa, fren gecikmeli olarak uygulanabilir.

Gerekirse Durdurma Silindiri ayri olarak degistirilmelidir.
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isletime alma ve isletim

7
7.1

isletime alma ve isletim

isletime alma ve isletim uyanlan

A UYARI

Stop Roller'in kontrolsiz ¢alighrilmasi nedeniyle ezilme tehlikesi ve dénen parcalardan kaynaklanan tehlike!

»
>
>

Stop Roller ile tahrik ortami arasina parmak sokulmamalidir.
Koruma tertibati ¢ikarilmamalidir.

Parmaklar, sag ve bol giysiler Stop Roller'dan uzak tutulmalidir.

Durdurma islemi, modil icindeki sirtinme parcalarinda algilanabilir bir girilti olusumuna yol agabilir.

7.2

Isletime alma

ilk calishrma éncesi kontrol

>

YV V V V V

Cisimler ile dénen veya hareketli parcalar arasinda hicbir temas noktasinin bulunmadigindan emin olunmalidir.
Tom civatalarin belirtilen talimatlara uygun sekilde sikildigindan emin olunmalidir.

Diger bilesenlere ydnelik arabirimler nedeniyle hicbir ilave tehlike sahasinin olusmadigindan emin olunmalidir.
Kablo baglantilarinin ilgili talimatlara ve yasal direktiflere uygun oldugundan emin olunmalidir.

Konveyér sisteminin tehlike sahasinda hig kimsenin bulunmadigindan emin olunmalidir.

Tom koruma tertibatlari kontrol edilmelidir.
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8 Bakim ve Temizlik

& UYARI

Usuliine uygun olmayan islemler nedeniyle yaralanma tehlikesi!

> Bakim ve temizlik calismalar sadece yetkili ve deneyimli (uzman) personel tarafindan yapilmalidir.
> Bakim ve temizlik ¢alismalari sadece akimsiz durumda yapilmalidir. Stop Roller gii¢ kaynagindan ayrilmali ve
istenmeden yeniden baglanmaya karsi emniyete alinmalidir.
> Bakim veya temizlik calismalarinin yapildigini gésteren uyari levhalari yerlestirilmelidir.
8.1 Bakim

Stop Roller'in kontrol edilmesi

Stop Roller montaj talimatlarina gére sabitlenmezse (bkz. ,Stop Roller'in monte edilmesi” sayfa20), yan profil icinde
dénebilir. Bu, Stop Roller kablosunu bikecek ve ona zarar verebilecektir.

> Stop Roller monte edildikten bir ay sonra, yan profile sikica oturup oturmadigi kontrol edilmelidir ve gerekirse
bir tork anahtariyla siklmaldir.

> Stop Roller gériinir hasar agisindan aydan aya kontrol edilmelidir.
> Yilda bir kez, Stop Roller saftinin yan profile dogru sekilde sabitlendiginden emin olunmalidir.

> Her durdurma islemi, modil icindeki sirtinme parcalarinin asinmasina yol acar.
Beklenen islevin yerine getirilip getirilmedigi dizenli olarak kontrol edilmelidir.

Stop Roller'in degistirilmesi

Stop Roller'in icindeki sirtinme parcalari artik beklenen islevi yerine getirmiyorsa, Stop Roller hasarl veya kusurludur,
dolayisiyla degistirilmelidir.

Stop Roller't agmaya calismayin!

> Yeni Stop Roller'in monte edilmesi (bkz. ,Stop Roller'in monte edilmesi” sayfa 20).

8.2 Temizlik

Yabanc maddeler ve kaba kirler ilgili makara yiizeyinden temizlenmelidir.

\4

Daha hdfif kirlenmeler nemli bir bezle temizlenmelidir.

> Stop Roller't temizlemek igin keskin kenarli aletler kullanilmamalidir.
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9 Anza durumunda yardim

A UYARI

Usuliine uygun olmayan islemler nedeniyle yaralanma tehlikesi!

> Hata arama sadece yetkili uzman personel tarafindan yiritilmelidir.

> Hata arama sadece akimsiz durumda yapilmalidir

> Stop Roller gii¢ kaynagindan ayrilmali ve istenmeden yeniden baglanmaya karsi emniyete alinmalidir.
9.1 Hata arama

Arniza Olasi neden Giderilmesi

Stop Roller freni acilmiyor.

Gii¢ beslemesi yok / yanlis.

24V DC / 48 V DC giig beslemesi
kontrol edilmelidir.

Stop Roller fisi dogru baglanmamis.

Kablo baglantisi kontrol edilmelidir.

Stop Roller'in kablosu hasarl.

Stop Roller'in kablosu hasar
bakimindan kontrol edilmelidir.
Kablo arizaliysa, Stop Roller
degistirilmelidir.

Adaptériin icinde hat korumasi
tetiklendi

Stop Roller'i ve adaptéri kontrol
edin.
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isletim disi birakma ve imha etme

10 isletim disi birakma ve imha etme

A DiKKAT

Usuliine uygun olmayan islemler nedeniyle yaralanma tehlikesi!
> isletim disi birakma sadece yetkili uzman personel tarafindan yapilmalidr.
> Stop Roller sadece eneriisi kesildiginde isletim disi birakilmalidir.

> Stop Roller gii¢ kaynagindan ayrilmali ve istenmeden yeniden baglanmaya karsi emniyete alinmalidir.

10.1  isletim disi birakma

> Stop Roller kablosunu adaptérden ayirin.

> Dis taraftaki somun, motor saftindan sékilmelidir.

> Stop Roller, i¢ dis saft pimi ile donatilmissa, saft Uzerindeki civata cikarilmalidir.
> Stop Roller yan profilden ¢ikarilmalidir.

10.2  imha etme

Prensip olarak, riinlerin uygun ve cevreye zarar vermeyecek sekilde bertaraf edilmesinden isletmeci
sorumludur.

WEEE Direktifi 2012/19/EU'nun ulusal yasalarda uygulanmasina uyulmalidir.
Alternatif olarak, Interroll Grinleri geri almayi teklif eder.
iletigim:

de10_customerservice@interroll.com
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Ek

11 Ek

11.1 Aksesuar
PolyVee kayis

Kanat  Makara  Maks. besleme  Uriin numarasi Kayis tanimi
sayist bolimleri  Grini agirhg kg
+/-1 mm

3 60 300 S-1111216 256

3 75 S-1111219 286

3 90 S-1111221 314

3 100 S-1111223 336

3 120 S-1111225 376

PolyVee germe yardimcisi

Urin

Urin numarasi

PolyVee germe yardimcisi

PolyVee parmak korumasi (sadece 50 mm makara)

S-1101272

Urin Uriin numarasi

Makara bslimi 75 mm S-8863

Makara bélimi 100 mm S-8864
Alet

Urin Uriin numarasi

Sabitleme parcasi S-1101248

Kontra anahtar SW13 / SW17 S-1132933

Interlock S-1120484
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Ek

11.2  Uygunluk beyani

AB Uygunluk beyam
EMYV direktifi 2014/30/EU
RoHS direktifi 2011/65/EU

Burada

Interroll Engineering GmbH
Haferhof 16

D-42929 Wermelskirchen
Almanya

Adaptor
¢ dahil Stop Roller'in

yukarida belirtilen direktiflere uygun olarak ilgili htkimlere ve ilgili CE isaretine
uvygunluklar.

Teknik belgeleri derlemek icin yetkili:
Interroll Engineering GmbH, Héferhof 16, D-42929 Wermelskirchen

Jérg Schiffler, V/
Product Comipliance Officer Interroll Engineering GmbH

Wermelskirghen, 17.01.2023
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